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Автоматика для воріт
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ФОТО Склад базового комплекту
Од.
вим.

 

Роздрібна
ціна,

ЄВРО/ 

Характеристики

Комплект автоматики для секційних воріт RAMPART 624 KIT

Електропривід Rampart з
вбудованим блоком
управління і радіоприймачем
Пульт дистанційного керування
VIC-2GREY (433 МГц) - 2 шт.
Ремінна рейка
Монтажний набір

компл 245

Площа воріт - 8,4 м.кв.
Висота воріт - 2,4 м
Живлення двигуна - 24 В
Споживана потужність - 110 Вт 
Макс. тягове зусилля - 600 Н
Швидкість руху - 0,14 м/с
Інтенсивність вик-ня - 6 ц/год

Комплект автоматики для секційних воріт RAMPART 624 KIT- L

Електропривід Rampart з
вбудованим блоком
управління і радіоприймачем
Пульт дистанційного керування
VIC-2GREY (433 МГц) - 2 шт.
Ремінна рейка
Монтажний набір

компл 299

Площа воріт - 8,4 м.кв.
Висота воріт - 3,2 м
Живлення двигуна - 24 В
Споживана потужність - 110 Вт 
Макс. тягове зусилля - 600 Н
Швидкість руху - 0,14 м/с
Інтенсивність вик-ня - 6 ц/год

Комплект автоматики для секційних воріт RAMPART 1024 KIT

Електропривід Rampart з
вбудованим блоком
управління і радіоприймачем
Пульт дистанційного керування
VIC-2GREY (433 МГц) - 2 шт.
Ремінна рейка
Монтажний набір

компл 286

Площа воріт - 16,2 м.кв.
Висота воріт - 2,4 м
Живлення двигуна - 24 В
Споживана потужність - 150 Вт
Макс. тягове зусилля - 1000 Н
Швидкість руху - 0,14 м / с 
Інтенсивність вик-ня - 5 ц/год

Комплект автоматики для секційних воріт RAMPART 1024 KIT-L

Електропривід Rampart з
вбудованим блоком
управління і радіоприймачем 
Пульт дистанційного керування
VIC-2GREY (433 МГц) - 2 шт.
Ремінна рейка 
Монтажний набір

компл 325

Площа воріт - 16,2 м.кв. 
Висота воріт - 3,2 м 
Живлення двигуна - 24 В 
Споживана потужність - 150 Вт 
Макс. тягове зусилля - 1000 Н 
Швидкість руху - 0,14 м / с 
Інтенсивність вик-ня - 5 ц/год
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ВСВ-ГРУП
ДОВІРТЕСЯ ПРОФЕСІОНАЛАМ …

ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ДЛЯ ГАРАЖНИХ ВОРІТ ТА АКСЕСУАРИ

ЄВРОПЕЙСЬКА ЯКІСТЬ
100% ВИРОБЛЕНО В ІТАЛІЇ

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

Акумулятор в корпусі для гаражних 24В двигунів АС-52 шт 135



ФОТО Склад базового комплекту
Од.
вим

Роздрібна
ціна,
Євро

Характеристики

Комплект автоматики для відкатних воріт FORT 424 Full Kit

Привід для воріт Fort 

Вбудований блок

управління з вбудованим

радіоприймачем

Пульт дистанційного

керування VIC-2GREY     

(433 МГц) - 2 шт.

Фотоелементи - 1 пара

Сигнальна лампа - 1 шт.

Монтажний набір

компл 315

Макс. вага воріт - 400 кг

Живлення двигуна - 24 В

Потужність - 70 Вт

Макс. тягове зусилля - 350 Н

Швидкість руху - 0,26 м/с 

Інтенсивне використання

Комплект автоматики для відкатних воріт FORT 424 Kit

Привід для воріт Fort 

Вбудований блок

управління з вбудованим

радіоприймачем

Пульт дистанційного

керування VIC-2GREY     

(433 МГц) - 2 шт.

Монтажний набір

компл 270

Макс. вага воріт - 400 кг

Живлення двигуна - 24 В

Потужність - 70 Вт

Макс. тягове зусилля - 350 Н

Швидкість руху - 0,26 м/с 

Інтенсивне використання

Комплект автоматики для відкатних воріт FORT 500 Full Kit

Привід для воріт Fort 

Вбудований блок

управління з вбудованим

радіоприймачем

Пульт дистанційного

керування VIC-2GREY     

(433 МГц) - 2 шт.

Фотоелементи - 1 пара

Сигнальна лампа - 1 шт.

Монтажний набір

компл 350

Макс. вага воріт - 500 кг

Живлення двигуна - 230 В

Cпоживана потужність - 280 Вт

Макс. тягове зусилля - 450 Н

Швидкість руху  - 0,17 м/с 

Інтенсивність - 30%

Комплект автоматики для відкатних воріт FORT 500 Kit

Привід для воріт Fort 

Вбудований блок

управління з вбудованим

радіоприймачем

 Пульт дистанційного

керування VIC-2GREY.    

(433 МГц) - 2 шт;

Монтажний набір

компл 305

Макс. вага воріт - 500 кг

Живлення двигуна - 230 В

Cпоживана потужність - 280 Вт

Макс. тягове зусилля - 450 Н

Швидкість руху - 0,17 м/с 

Інтенсивність - 30%
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ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ДЛЯ ВІДКАТНИХ ВОРІТ ТА АКСЕСУАРИ

ВСВ-ГРУП
ДОВІРТЕСЯ ПРОФЕСІОНАЛАМ …

ЄВРОПЕЙСЬКА ЯКІСТЬ
100% ВИРОБЛЕНО В ІТАЛІЇ



ФОТО Склад базового комплекту
Од.
вим

Роздрібна
ціна,
Євро

Характеристики

Комплект автоматики для відкатних воріт FORT 624 Full Kit

Привід для воріт Fort 

Вбудований блок

управління з вбудованим

радіоприймачем

Пульт дистанційного

керування VIC-2GREY    

(433 МГц) - 2 шт.

Фотоелементи - 1 пара

Сигнальна лампа - 1 шт.

Монтажний набір

компл 380

Макс. вага воріт - 600 кг

Живлення двигуна - 24В

Потужність - 110 Вт

Макс. тягове зусилля - 550 Н

Швидкість руху  - 0,28 м/с 

Інтенсивність використання

Комплект автоматики для відкатних воріт FORT 624 Kit

Привід для воріт Fort 

Вбудований блок

управління з вбудованим

радіоприймачем

 Пульт дистанційного

керування VIC-2GREY    

(433 МГц) - 2 шт.

Монтажний набір

компл 335

Макс. вага воріт - 600 кг

Живлення двигуна - 24В

Потужність - 110 Вт

Макс. тягове зусилля - 550 Н

Швидкість руху  - 0,28 м/с 

Інтенсивність використання

Комплект автоматики для відкатних воріт FORT 1000 Full Kit

Привід для воріт Fort 

Вбудований блок

управління з вбудованим

радіоприймачем

Пульт дистанційного

керування VIC-2GREY    

(433 МГц) - 2 шт.

Фотоелементи - 1 пара

Сигнальна лампа - 1 шт.

Монтажний набір

компл 415

Макс. вага воріт - 1000 кг

Живлення двигуна - 230 В

Потужність - 340 Вт

Макс. тягове зусилля - 900 Н

Швидкість руху  - 0,17 м/с 

Інтенсивність вик-ня  - 30%

Комплект автоматики для відкатних воріт FORT 1000 Kit

Привід для воріт Fort 

Вбудований блок

управління з вбудованим

радіоприймачем

 Пульт дистанційного

керування VIC-2GREY    

(433 МГц) - 2 шт.

Монтажний набір

компл 370

Макс. вага воріт - 1000 кг

Живлення двигуна - 230 В

Потужність - 340 Вт

Макс. тягове зусилля - 900 Н

Швидкість руху - 0,17 м/с 

Інтенсивність вик-ня - 30%
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ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ДЛЯ ВІДКАТНИХ ВОРІТ ТА АКСЕСУАРИ

ВСВ-ГРУП
ДОВІРТЕСЯ ПРОФЕСІОНАЛАМ …

ЄВРОПЕЙСЬКА ЯКІСТЬ
100% ВИРОБЛЕНО В ІТАЛІЇ
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ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ДЛЯ ВІДКАТНИХ ВОРІТ ТА АКСЕСУАРИ

ВСВ-ГРУП
ДОВІРТЕСЯ ПРОФЕСІОНАЛАМ …

ЄВРОПЕЙСЬКА ЯКІСТЬ
100% ВИРОБЛЕНО В ІТАЛІЇ

ФОТО Склад базового комплекту
Од.
вим

Роздрібна
ціна,
Євро

Характеристики

Комплект автоматики для відкатних воріт FORT 1024 Full Kit

Привід для воріт Fort 

Вбудований блок

управління з вбудованим

радіоприймачем

Пульт дистанційного

керування VIC-2GREY    

(433 МГц) - 2 шт.

Фотоелементи - 1 пара

Сигнальна лампа - 1 шт.

Монтажний набір

компл 475

Макс. вага воріт - 1000 кг

Живлення двигуна - 24 В

Потужність - 850 Вт

Макс. тягове зусилля - 900 Н

Швидкість руху  - 0,21 м/с 

Інтенсивне використання

Комплект автоматики для відкатних воріт FORT 1024 Kit

Привід для воріт Fort 

Вбудований блок

управління з вбудованим

радіоприймачем

 Пульт дистанційного

керування VIC-2GREY.   

(433 МГц) - 2 шт;

Монтажний набір

компл 430

Макс. вага воріт - 1000 кг

Живлення двигуна - 24 В

Потужність - 850 Вт

Макс. тягове зусилля - 900 Н

Швидкість руху - 0,21 м/с 

Інтенсивне використання

Комплект автоматики для відкатних воріт FORT 1500 Full Kit

Привід для воріт Fort 

Вбудований блок

управління з вбудованим

радіоприймачем

Пульт дистанційного

керування VIC-2GREY    

(433 МГц) - 2 шт.

Фотоелементи - 1 пара

Сигнальна лампа - 1 шт.

Монтажний набір

компл 550

Макс. вага воріт - 1500 кг

Живлення двигуна - 230 В

Потужність - 460 Вт

Макс. тягове зусилля - 900 Н

Швидкість руху - 0,17 м/с 

Інтенсивність вик-ня - 30%

Комплект автоматики для відкатних воріт FORT 1500 Kit

Привід для воріт Fort 

Вбудований блок

управління з вбудованим

радіоприймачем

Пульт дистанційного

керування VIC-2GREY    

(433 МГц) - 2 шт.

Монтажний набір

компл 505

Макс. вага воріт - 1500 кг

Живлення двигуна - 230 В

Потужність - 460 Вт

Макс. тягове зусилля - 900 Н

Швидкість руху - 0,17 м/с 

Інтенсивність вик-ня - 30%

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

Акумулятор для відкатних 24В двигунів АС-50 шт 65



ФОТО Склад базового комплекту
Од.
вим.  

Роздрібна
ціна,
Євро

Характеристики

Комплект автоматики для розпашних воріт Abacus 224 Full Kit 

Лінійний привід серії

Abacus - 2 шт.

Блок управління з

вбудованим

радіоприймачем

Пульт дистанційного

керування VIC-2GREY    

(433 МГц) - 2 шт.

Фотоелементи - 1 пара

Сигнальна лампа - 1 шт.

Монтажний набір 

компл 435

Макс.ширина стулки             

воріт - 2,2 м

Макс. вага стулки воріт - 300 кг

Живлення двигуна  - 24 В

Споживана потужність - 70 Вт

Макс. зусилля - 1500 Н

Швидкість руху - 0,18 м/с

Інтенсивне використання

Комплект автоматики для розпашних воріт Abacus 224 Kit 

Лінійний привід серії

Abacus - 2 шт

Блок управління з

вбудованим

радіоприймачем

Пульт дистанційного

керування VIC-2GREY    

(433 МГц) - 2 шт.

Монтажний набір 

компл 390

Макс.ширина стулки               

воріт - 2,2 м

Макс. вага стулки воріт - 300 кг

Живлення двигуна - 24 В

Споживана потужність - 70 Вт

Макс. зусилля - 1500 Н

Швидкість руху - 0,18 м/с

Інтенсивне використання

Комплект автоматики для розпашних воріт Abacus 300 Full Kit 

Лінійний привід серії

Abacus - 2 шт.

Блок управління з

вбудованим

радіоприймачем

 Пульт дистанційного

керування VIC-2GREY    

(433 МГц) - 2 шт.

Фотоелементи - 1 пара

Сигнальна лампа - 1 шт.

Монтажний набір 

компл 560

Макс.ширина стулки            

воріт - 3,0 м

Макс. вага стулки воріт - 500 кг

Живлення двигуна - 230 В

Cпоживана потужність - 280 Вт

Макс. зусилля - 2000 Н

Швидкість руху - 0,16 м/с 

Інтенсивність вик-ня - 50%

Комплект автоматики для розпашних воріт Abacus 300 Kit 

Лінійний привід серії

Abacus - 2 шт.

Блок управління з

вбудованим

радіоприймачем

 Пульт дистанційного

керування VIC-2GREY    

(433 МГц) - 2 шт.

 Монтажний набір 

компл 515

Макс.ширина стулки              

воріт - 3,0 м

Макс. вага стулки воріт - 500 кг

Живлення двигуна - 230 В

Cпоживана потужність - 280 Вт

Макс. зусилля - 2000 Н

Швидкість руху - 0,16 м/с 

Інтенсивність вик-ня - 50%
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ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ДЛЯ РОЗПАШНИХ ВОРІТ ТА АКСЕСУАРИ

ВСВ-ГРУП
ДОВІРТЕСЯ ПРОФЕСІОНАЛАМ …

ЄВРОПЕЙСЬКА ЯКІСТЬ
100% ВИРОБЛЕНО В ІТАЛІЇ



ФОТО Склад базового комплекту
Од.
вим.  

Роздрібна
ціна,
Євро

Характеристики

Комплект автоматики для розпашних воріт Abacus 524 Full Kit 

Лінійний привід серії     

Abacus - 2 шт.

Блок управління з

вбудованим

радіоприймачем

 Пульт дистанційного

керування VIC-2GREY      

(433 МГц) - 2 шт.

Фотоелементи - 1 пара

Сигнальна лампа - 1 шт.

Монтажний набір 

компл 600

Макс.ширина стулки            

воріт -  5,0 м

Макс. вага стулки воріт - 500 кг

Живлення двигуна - 24 В

Cпоживана потужність - 110 Вт

Макс. зусилля - 1800 Н

Швидкість руху - 0,21 м/с 

Інтенсивне використання

Комплект автоматики для розпашних воріт Abacus 524 Kit

Лінійний привід серії    

Abacus - 2 шт.

Блок управління з

вбудованим

радіоприймачем 

 Пульт дистанційного

керування VIC-2GREY      

(433 МГц) - 2 шт.

Монтажний набір 

компл 555

Макс.ширина стулки               

воріт - 5,0 м

Макс. вага стулки воріт - 500 кг

Живлення двигуна - 24 В

Cпоживана потужність - 110 Вт

Макс. зусилля - 1800 Н

Швидкість руху - 0,21 м/с 

Інтенсивне використання

Комплект автоматики для розпашних воріт Abacus 500 Full Kit

Лінійний привід серії     

Abacus - 2 шт.

Блок управління з

вбудованим

радіоприймачем

 Пульт дистанційного

керування VIC-2GREY      

(433 МГц) - 2 шт.

Фотоелементи - 1 пара

Сигнальна лампа - 1 шт.

Монтажний набір 

компл 590

Макс.ширина стулки            

воріт - 5,0 м

Макс. вага стулки воріт - 500 кг

Живлення двигуна - 230 В

Cпоживана потужність - 280 Вт

Макс. зусилля - 2000 Н

Швидкість руху - 0,16 м/с 

Інтенсивність вик-ня - 50%

Комплект автоматики для розпашних воріт Abacus 500 Kit

Лінійний привід серії     

Abacus - 2 шт.

Блок управління з

вбудованим

радіоприймачем

Пульт дистанційного

керування VIC-2GREY      

(433 МГц) - 2 шт.

 Монтажний набір 

компл 545

Макс.ширина стулки             

воріт - 5,0 м

Макс. вага стулки воріт - 500 кг

Живлення двигуна - 230 В

Cпоживана потужність - 280 Вт

Макс. зусилля - 2000 Н

Швидкість руху - 0,16 м/с 

Інтенсивність вик-ня - 50%
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ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ДЛЯ РОЗПАШНИХ ВОРІТ ТА АКСЕСУАРИ

ВСВ-ГРУП
ДОВІРТЕСЯ ПРОФЕСІОНАЛАМ …

ЄВРОПЕЙСЬКА ЯКІСТЬ
100% ВИРОБЛЕНО В ІТАЛІЇ



ФОТО Склад базового комплекту
Од.
вим.  

Роздрібна
ціна,
Євро

Характеристики

Комплект автоматики для розпашних воріт RAM 300 Full Kit

Телескопічний привід     

серії RAM - 2 шт.

Блок управління з

вбудованим

радіоприймачем

Пульт дистанційного

керування VIC-2GREY       

(433 МГц) - 2 шт.

Фотоелементи - 1 пара

Сигнальна лампа - 1 шт

Монтажний набір 

компл 445

Макс.ширина стулки             

воріт - 3,0 м

Макс. вага стулки воріт - 500 кг

Живлення двигуна - 230 В

Cпоживана потужність - 280 Вт

Макс. зусилля - 1800 Н

Швидкість руху - 0,16 м/с 

Інтенсивність вик-ня - 40%

Комплект автоматики для розпашних воріт RAM 300 Kit

Телескопічний привід      

серії RAM - 2 шт.

Блок управління з

вбудованим

радіоприймачем

Пульт дистанційного

керування VIC-2GREY     

(433 МГц) - 2 шт.

Монтажний набір 

компл 400

Макс.ширина стулки             

воріт - 3,0 м

Макс. вага стулки воріт - 500 кг

Живлення двигуна - 230 В

Cпоживана потужність - 280 Вт

Макс. зусилля - 1800 Н

Швидкість руху - 0,16 м/с 

Інтенсивність вик-ня - 40%

Комплект автоматики для розпашних воріт RAM 500 Full Kit

Телескопічний привід     

серії RAM - 2 шт.

Блок управління з

вбудованим

радіоприймачем

Пульт дистанційного

керування VIC-2GREY       

(433 МГц) - 2 шт.

Фотоелементи - 1 пара

Сигнальна лампа - 1 шт

Монтажний набір 

компл 455

Макс.ширина стулки            

воріт - 5,0 м

Макс. вага стулки воріт - 500 кг

Живлення двигуна - 230 В

Cпоживана потужність - 280 Вт

Макс. зусилля - 2000 Н

Швидкість руху - 0,15 м/с 

Інтенсивність вик-ня - 30%

Комплект автоматики для розпашних воріт RAM 500 Kit

Телескопічний привід      

серії RAM - 2 шт.

Блок управління з

вбудованим

радіоприймачем

Пульт дистанційного

керування VIC-2GREY (433

МГц) - 2 шт.

 Монтажний набір 

компл 410

Макс.ширина стулки             

воріт - 5,0 м

Макс. вага стулки воріт - 500 кг

Живлення двигуна - 230 В

Cпоживана потужність - 280 Вт

Макс. зусилля - 2000 Н

Швидкість руху - 0,15 м/с 

Інтенсивність вик-ня - 30%
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ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ДЛЯ РОЗПАШНИХ ВОРІТ ТА АКСЕСУАРИ

ВСВ-ГРУП
ДОВІРТЕСЯ ПРОФЕСІОНАЛАМ …

ЄВРОПЕЙСЬКА ЯКІСТЬ
100% ВИРОБЛЕНО В ІТАЛІЇ



Фото Склад базового комплекту
Од.
вим.  

Роздрібна
ціна,
Євро

Характеристики

Комплект автоматики для розпашних воріт Condor 324  Full Kit

Привід важільного типу   

серії Condor - 2 шт.

Блок управління з

вбудованим

радіоприймачем

Пульт дистанційного

керування VIC-2GREY.      

(433 МГц) - 2 шт.

Фотоелементи - 1 пара

Сигнальна лампа - 1 шт.

Монтажний набір 

компл 670

Макс.ширина стулки             

воріт - 3,5 м

Макс. вага стулки воріт - 350 кг

Живлення двигуна - 24 В

Cпоживана потужність - 150 Вт

Макс. зусилля - 2000 Н

Швидкість руху - 0,13 м/с 

Інтенсивне використання

Комплект автоматики для розпашних воріт Condor 324  Kit

Привід важільного типу    

серії Condor- 2 шт.

Блок управління з

вбудованим

радіоприймачем

Пульт дистанційного

керування VIC-2GREY      

(433 МГц) - 2 шт.

 Монтажний набір 

компл 625

Макс.ширина стулки             

воріт - 3,5 м

Макс. вага стулки воріт - 350 кг

Живлення двигуна - 24 В

Cпоживана потужність - 150 Вт

Макс. зусилля - 2000 Н

Швидкість руху - 0,13 м/с 

Інтенсивне використання

Комплект автоматики для розпашних воріт Condor 524 Full Kit

Привід важільного типу 

серії Condor - 2 шт.

Блок управління з

вбудованим

радіоприймачем

Пульт дистанційного

керування VIC-2GREY     

(433 МГц) - 2 шт.

Фотоелементи - 1 пара

Сигнальна лампа - 1 шт.

Монтажний набір 

компл 1033

Макс.ширина стулки           

воріт - 5,0 м

Макс. вага стулки воріт - 500 кг

Живлення двигуна - 24 В

Cпоживана потужність - 150 Вт

Макс. зусилля - 3300 Н

Швидкість руху - 0,15 м/с 

Інтенсивне використання

Комплект автоматики для розпашних воріт Condor 524 Kit

Привід  важільного типу

серії Condor- 2 шт.

Блок управління з

вбудованим

радіоприймачем

Пульт дистанційного

керування VIC-2GREY      

(433 МГц) - 2 шт.

 Монтажний набір 

компл 988

Макс.ширина стулки            

воріт - 5,0 м

Макс. вага стулки воріт - 500 кг

Живлення двигуна - 24 В

Cпоживана потужність - 150 Вт

Макс. зусилля - 3300 Н

Швидкість руху - 0,15 м/с 

Інтенсивне використання
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ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ДЛЯ РОЗПАШНИХ ВОРІТ ТА АКСЕСУАРИ

ВСВ-ГРУП
ДОВІРТЕСЯ ПРОФЕСІОНАЛАМ …

ЄВРОПЕЙСЬКА ЯКІСТЬ
100% ВИРОБЛЕНО В ІТАЛІЇ



ФОТО Базовий склад комплекту
Од.
вим 

Роздрібна
ціна, євро Технічні характеристики

Комплект шлагбауму Border 4024

Тумба шлагбаума

Блок керування

Стріла алюмінієва

Заглушка для стріли

Наклейки світловідбивні

Демпфер для стріли

Монтажна пластина

компл 885

Довжина стріли - 4,0 м

Живлення двигуна - 24 В 

Споживана потужність - 150 B

Робочий цикл - інтенсивне

використання

Робоча температура - 20°C /

+50°C

Склад базового комплекту Од. вим.
Роздрібна ціна,

євро

Приймач зовнішній Comunello RCV шт. 33

Пульт ДК 2кан Comunello Victor Grey шт. 20

Пульт ДК 4кан Comunello Victor Grey шт. 22

Фотоелементи Comunello DART шт. 39

Фотоелементи бездротові Comunello шт. 70

Сигнальна лампа SWIFT 220B/24B шт. 32

Акумулятор для відкатних 

24В двигунів АС-50 
шт. 65

Акумулятор в корпусі для гаражних

24В двигунів АС-52
шт. 135
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ШЛАГБАУМИ ТА АКСЕСУАРИ

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ І ЕЛЕМЕНТИ УПРАВЛІННЯ

ВСВ-ГРУП
ДОВІРТЕСЯ ПРОФЕСІОНАЛАМ …

Усі ціни наведені в Євро зі складу в м.Київ і включають ПДВ.

Прив'язка до внутрішньго курсу ЄВРО на день оплати.  

ЄВРОПЕЙСЬКА ЯКІСТЬ
100% ВИРОБЛЕНО В ІТАЛІЇ


